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DESCRIPCIÓN:

OMEGA VARR OM-275 es un poderoso mouse alta resolución para entusiastas del gaming.

Mouse diseñado para largas sesiones de los mejores gamers profesionales.

Con diseño ergonómico, muy cómodo a la mano. Diestro

El recubrimiento especial del mouse, tacto goma tipo rubber, permite un agarre seguro y
evita la transpiración de sudor, incluso en los juegos más duros y de trabajo mas intenso. El
diseño único, encaja bien con otros componentes de juegos de la computadora.

El sensor láser Chip AVAGO A9800 EXA de (Avago Technologies ahora Broadcom
Technologies) con la más alta precisión de acción, permite que los ratones se muevan y sean
perfectos en cualquier superficie.

El mouse OMEGA VARR OM-275 ofrece Mayor eficiencia.

El usuario puede cambiar la resolución y el tiempo de respuesta se pueden ajustar desde 400
hasta 8200 DPI.

Debido a esta alta resolución, responde de manera extremadamente precisa y rápida.

Teclas y superficie desplazamiento de Teflon. Al usar los deslizadores de teflón en la parte
inferior, se mueve excepcionalmente fácilmente.

6 botones programables muy útil para los jugadores exigentes.

Función de grabación macro.

Luces LED decorativas, colores seleccionables. El logotipo LED de Varr  es una característica
extra atractiva.

También el color de la rueda de desplazamiento se puede configurar en diferentes colores.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

– Avago chips controladores

– Modelo: OM0275
– Color: Negro
– Cable: tela trenzado, robusto, extra duradero, evita que se enrolle, longitud 1.8m
– FPS: hasta 3600
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– Tecnología de sensores: seguimiento óptico
– Resolución del sensor: 400, 800, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 8200 ppp
– Número de botones: 6 programables
– Rueda de desplazamiento: sí
– Aceleración: 30G
– Frecuencia de escaneo: 12000 FPS
– Velocidad máxima de movimiento: 150 IPS
– Frecuencia de muestreo: 125Hz – 1000Hz
– Interfaz: receptor USB 2.0
– Carcasa: plástico, controles deslizantes de teflón
– Iluminación LED: sí, Logo VARR LED (colores ajustables)

EMBALAJE:

– Dimensiones/tamaño: 12x6x3
– Peso: 130g
– Caja/blíster (LaxAnxAl): 5x18x20
– EAN: 5907595435642

* El contenido de la caja variará según el modelo.


